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INDLEDNING 
Denne ordbog har til formål at opstille de biometriske kendetegn og teknologier, der arbejdes med i dag samt forklare de termer og sproglige udtryk der anvendes indenfor området.

Ordbogen er udarbejdet af IT Brancheforeningens Biometri Udvalg.


Ordbogen er inddelt i tre afsnit: 

A. Biometriske kendetegn
B. Biometriske teknologier
C. Biometriske termer


Afsnit A. BIOMETRISKE KENDETEGN


AFIS (Automated Fingerprint Identification System)
Et højtudviklet biometrisystem, der sammenligner et enkelt fingeraftryk med en database af fingeraftryk. AFIS bruges hovedsagligt af offentlige myndigheder (politiet).

Ansigts genkendelse
En fysisk biometri, der karakteriserer ansigtets udtryk.

DNA
DNA er en unik, målbar menneskelig karakteristik

Eigenface
En todimensional fremstilling af ansigtet, som en lineær afvigelse fra gennemsnits-ansigtet.

Eigenhead
En tredimensionel version af Eigenface, der også analyserer hovedets form.

Fingeraftryk
En fysisk biometri, der viser fingerens overflademønster.

Fingergeometri
En fysisk biometri, der karakteriserer form og dimensioner af én el. flere fingre.

Gangart
En fysisk biometri, der karakteriserer en persons måde at bevæge sine ben på.

Håndflade
En fysisk biometri, der karakteriserer håndfladens struktur.

Håndgeometri
En fysisk biometri, der karakteriserer og måler håndens form.

Iris Genkendelse
En fysisk biometri, der karakteriserer de iriskendetegn, der findes i den farvede ring af væv, der omkranser pupillen.

Kropsduft
En fysisk biometri, der karakteriserer det unikke mønster skabt af menneskelig kropslugt.

Nethinde
En fysisk biometri, der karakteriserer blodkars lag bagest i øjet.

Signatur
En adfærds biometri, der karakteriserer hvordan en person skriver sit navn. Kendetegn som hastighed og tryk udført af en hånd, der holder en pen er lige så vigtige som den statiske form i den færdige signatur.

Stemmegenkendelse
En adfærds biometri, der genkender ord udtalen hos en person.

Stemmeidentitet
En delvis fysisk og delvis adfærdsmæssig biometri, der karakteriserer en persons talemåde.

Tastedynamik
En adfærds biometri, der karakteriserer taste rytmen når en person taster på et keyboard.

Venestruktur
En fysisk biometri, der karakteriserer venernes mønster f.eks. på håndens bagside.

Øreform
En fysisk biometri, der karakteriserer ørets form og struktur.


Afsnit B. BIOMETRISKE TEKNOLOGIER


Akustisk udstråling
En anvendt teknik til signatur verifikation. Når en person skriver på en papir overflade, skaber pennens spids en bevægelse i papirets fibre, det giver en akustisk udstråling, der transmitteres som stress bølger i skriveblokkens materiale når dokumentet signeres. Stressbølgerne opfører sig i materialet på samme måde som lyd bølger i luften og kan opfanges af en sensor, der kobles til skriveblokken.

Auto-correlation
En fingerscanningsteknik hvor to identiske fingeraftryk lægges over hinanden i auto-correlations processen, så de lyse og de mørke områder, betegnet som moiré, kommer til syne.

Capacitance
En fingeraftryksteknik der opfanger en elektrisk ladning, fra kontakten med højpunkterne, når en finger bliver placeret på overfladen af en sensor.

Face Monitoring
Et ansigtsgenkendelsessystem, der bruger sort/hvid video kamera til at scanne en person. Software lokaliserer automatisk personens ansigt og mål og roterer ansigtets udtryk, kompenserer for lys forskelle og reducerer udtrykket til et sæt af flydende punkter af ansigts vektor.

Facial Thermogram
En specialiseret ansigtsgenkendelsesteknik, der opfanger den unikke varme i ansigtet, der kommer fra blodets gennemløb under huden.

Gangart
Bevægelsen af en persons ben bliver målt, når personen går. En god scanner kan genkende en person på afstand.

Håndscanner
En håndscanner er et enkelt redskab, der måler håndens geometri for at skabe en skabelon af en persons hånd. Personen lægger sin hånd på scanneren, placerer fingrene imod nogle nåle, venter højst 1.2 sekunder. Et digital kamera optager siden og overfladen af hånden og sender data til en mikroprocessor.

Irisgenkendelse
Irisgenkendelse er hurtig, ikke-farlig og ikke-skadelig (sammenlignet med nethinde genkendelse). Det kan anvendes for alle personer med intakte hornhinder og uden hornhinde sygdomme. Den nuværende teknologi kræver at personen er indenfor 50 cm af et videokamera.

Kropsduft
En sensor måler de unikke kemikalier en persons krop afgiver, og kan teoretisk udpege personen i en menneskemængde uanset hvor megen parfume el. after shave personen bruger.

Nethinde
En infrarød stråle scanner personens nethinde og det tilbagekastede lys optages af et CCD kamera. Når nethinden er scannet skaber en speciel software en digital profil af personens unikke blodåre mønster.

Optisk
Affotografering, der danner et optisk spejlbillede af fingerens aftryk. Fingeren placeres på en glasplade, der er tilstrækkelig oplyst. En samlelinse anbringes i tæt nærhed af objektet. Spejlbilledet opfanges af en CMOS el. CCD i rækkefølge med en passende opløsning, og omdannet til en gråskala beskrivelse/fremstilling (mellem to og seksten skygger er normalt tilstrækkelig).

Stemme separation
En teknologi, der separerer overlappende stemmer fra hinanden og anden baggrundsstøj.

Stemme identitet
Ændringerne i en persons stemme sker i nogen grad p.g.a. fysiske kendetegn, men for det meste p.g.a. adfærdsmønstre. Stemmebåndet vibrerer omkring 80 gange pr. sekund hos mænd og omkring 400 gange pr. sekund hos kvinder. Disse vibrationer omdannes af størrelsen på kæbeåbningen og af tunge og læbeform og position – faktorer, der gør hver persons stemme unik.

Stemmegenkendelse
En person indtaler et bestemt ord i en mikrofon, der er tilsluttet et system. Software analyserer personens stemme og udtrækker signifikante mål på cirka tyve parametre (stemmeleje, udtale, energi ladning etc.).

Stereokamera
En teknik anvendt til 3D-ansigtsgenkendelse hvor man gennem to eller flere kameraer gør det muligt at overføre menneskets binokulare syn til en automatisk computerstyret proces. Det binokulare syn er menneskets evne til at se i 3 dimensioner. Med ét øje lukket mistes evnen til at beregne dybdeforskelle. Er begge øjne åbne, er hjernen, på grund af øjnenes placering, i stand til at beregne dybde (ser i stereo) baseret på den forskel der er i synsvinkel mellem hvert øje og objekt.

Struktureret lys
En teknik anvendt til 3D-ansigtsgenkendelse hvor der projekteres lys på ansigtet gennem et statisk optisk gittermønster. Dybdeinformationen registreres ved hjælp af de forvrængninger i lys mønstre, der fremkommer når mønstret rammer ansigtet og rekonstruktions-algoritmer retablerer derefter en geometrisk model af ansigtets geometri.

Termisk (varmefølende)
En termisk fingeraftrykssensor der registrerer såvel fingerens aftryk som varmeforskellen mellem de pixels, der er i kontakt med fingerens højpunkter og de pixels, der er under lavpunkter og som derfor ikke er i kontakt.

Ultrasound
En teknik, der bruges til at tage et fingeraftryk. Der anvendes akustiske bølger til at måle tætheden af mønstret i fingeraftrykket.

Venestruktur
Ved brug af infrarødt lys kan denne biometri måle det unikke mønster af venerne i ansigtet, på hånden el. vristen. Metodens fordele er letheden ved at scanne og dens konsekvens, da disse mønstre ikke forandres med tiden.


Afsnit C. BIOMETRISKE TERMER


Active Impostor Acceptance
En person, der afgiver en modificeret, simuleret el. kopieret biometrisk identitet og med forsæt forsøger at relatere den til en anden person, der er registreret og bedrageren ukorrekt bliver identificeret el. verificeret af det biometriske system som værende registreret. Sammenlign med ‘Passive Impostor Acceptance’.

Adfærds Biometri
En biometri, der er karakteriseret ved et adfærds karaktertræk, der er lært og tilegnet igennem tiden frem for en fysiologisk karakteristik. Imidlertid kan fysiologiske elementer have indflydelse på adfærden.

Administrator
Administrator er ansvarlig for at administrere det biometriske system og implementere de biometriske applikationer.

Algoritme
En sekvens af instruktioner, der fortæller et biometrisk system hvordan et bestemt problem skal løses. En algoritme har et endeligt antal af trin og er typisk brugt af det biometriske system til at beregne om en biometrisk prøve matcher med personens skabelon.

API (Application Program Interface)
Et sæt af services eller instruktioner brugt til at standardisere en applikation. API er computer kode brugt af en applikations udvikler. Ethvert biometrisk system, der er kompatibelt med API kan tilføjes eller udskiftes af en applikations udvikler. API bliver ofte beskrevet efter hvilken grad det er høj niveau eller lav niveau. Høj niveau betyder at grænsefladen er tæt på applikationen og lav niveau betyder at grænsefladen er tæt på anordningen.

Applikations udvikler
En individuel betroet person, der udvikler og implementerer biometriske applikationer.

ASIC (Application Specific Integrated Circuit)
Et integreret kredsløb (silicon chip), der er specielt produceret til et biometrisk system for at øge præstationen.

Attempt
Aflevering af en biometrisk prøve til et biometrisk system for identifikation el. verifikation. Et biometrisk system kan tillade mere end et forsøg for at identificere el. verificere.

Autentificering
Processen med at etablere ægtheden af en person, der forsøger at opnå adgang til et system.

Automatic ID/Auto ID
En paraply betegnelse for ethvert biometrisk system eller andre sikkerheds teknologier, der anvender automatiske metoder til at kontrollere identiteten. Dette gælder både one-to-one verifikation og one-to-many verifikation.

Behandlingstid
Antallet af personer som et biometrisk system kan behandle indenfor et givent tidsinterval.

Bifurcation
Baner i en persons fingeraftryk.

Binning
Binning er processen med at klassificere biometriske data. Det giver en database med biometriske data, der er pre-sorteret så hastigheden øges i processen med at sammenligne de biometriske data, der er registreret med de der afgives.

BioAPI
BioAPI V1.0, udviklet af The BioAPI Consortium, og offentliggjort i marts 2000. Designet til at producere en standard biometri API til hjælp for udviklere og brugere.

Biometri
En målbar, fysisk karakteristik eller personlig adfærdskaraktertræk, der anvendes til at genkende identiteten, eller verificere den påståede identitet, af en registrant.

Biometriapplikation
En tilføjelse som et biometrisk system gør brug af.

Biometridata
Informationen der udledes fra de biometriske prøver og anvendt enten til at opbygge en reference skabelon eller til at sammenligne med en tidligere opbygget reference skabelon.

Biometrimotor
Software elementet i det biometriske system, der behandler de biometriske data igennem forløbet fra registrering til capture, skabelonudtræk, sammenligning og matchning.

Biometrisystem
Det integrerede biometri hardware og software, der anvendes til at udføre den biometriske identifikation eller verifikation.
Et automatiseret system der kan:
1. opfange en biometrisk prøve fra en person
2. udtrække de biometriske data fra prøven
3. sammenligne de biometriske data med de data der er lagret i personens reference skabelon
4. bestemme hvor godt de matcher, og
5. indikere hvorvidt en identifikation eller verifikation af identitet er opnået.

Biometriteknologi
En klassifikation af et biometrisk system med biometri kendetegn. Se afsnit B.

Biometri Terminal
Den del af det biometriske system der indeholder læser og sensor, der opfanger en biometrisk prøve fra en person.

Capture
Metoden, der anvendes når der skal tages en biometrisk prøve fra person.

CCD (Charge-Coupled Device)
En CCD er en semiconductor enhed der registrerer images elektronisk.

Certificering
Processen med at teste et biometrisk system for at sikre at det lever op til bestemte præstations kriterier. Systemer der lever op til test kriterierne bliver certificeret af test organisationen.

CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)
En slags integreret kredsløb, der anvendes i visse biometriske systemer pga. af dets lave energi forbrug.

Claim of Identity
En biometrisk prøve, der er afleveret til et biometrisk system for at verificere en påstået identitet.

Claimant
En person, der afleverer en biometrisk prøve for verifikation eller identifikation og som påstår ægte eller falsk identitet.

Closed-Set Identification
Når en uidentificeret person bliver registreret i det biometriske system. Modsat en ‘Open-Set Identification’.

Contact/Contactless
Når det gælder chip kort: uanset om kortet læses ved direkte kontakt med en læser eller har et sende/modtage system, der gør det muligt at læse det ved hjælp af radio frekvens teknologi.

Crossover error rate (CER)
En sammenligning af forskellige biometri enheder og teknologier; fejl raten hvormed FAR udligner FRR. Jo lavere CER, jo mere akkurat og pålidelig er den biometriske enhed.

Crossover Error Rate
Synonym for ‘Equal Error Rate’.

Database
Enhver lagring af biometri skabeloner, der kan relateres til person informationer. Selv hvis kun én biometri skabelon eller information er lagret, vil databasen bare være “en database med én”. Men generelt vil en database imidlertid altid indeholde et antal af biometriske oplysninger.

Discriminant Training
En måde at raffinere den udtrukne algoritme på så at biometriske data fra forskellige individer er så tydeligt adskilte som muligt.

DPI (Dots Per Inch)
En måling af opløsningen ved fingeraftryks biometri.

D Prime
Et statistisk mål for hvor godt et biometrisk system kan diskriminere mellem forskellige individer. Jo større D Prime-værdi, jo bedre et biometrisk system til at diskriminere mellem individer.

Dynamic Signature Verification (DSV)
Synonym for ‘Signature Verifikation’.

End User
En person, der anvender et biometrisk system for at registrere sig eller få sin identitet checket.

End User Adaptation
Tilpasningsprocessen hvor en deltager i en test bliver bekendt med hvad der kræves og ændrer sine svar tilsvarende.

Enrolee
En person, der har registreret en biometrisk reference skabelon.

Enrolment
Processen med at indsamle biometriske prøver fra en person og den følgende bearbejdning og lagring af biometriske reference skabeloner, der repræsenterer personens identitet.

Enrolment Time
Det tidsrum en person må bruge på at få sin biometriske reference skabelon udført.

Equal Error Rate
Fejlraten der opstår når et biometrisk system er programmeret så antallet af forkerte afvisninger vil være omtrent lige med antallet af forkerte godkendte.

Extraction
Processen med at konvertere en afgivet biometrisk prøve til biometriske data så den kan sammenlignes med en referenceskabelon.

Failure to Acquire
Fejl i et biometrisk system med at afgive og udtrække biometriske data (sammenlignelige data).

Failure to Enrol
Fejl i et biometrisk system med at udføre en korrekt registrerings skabelon til en person. Fejlen kan skyldes fejl med at afgive den biometriske prøve eller fejl med at udtrække skabelon data.

False Acceptance
Når et biometrisk system ukorrekt identificerer en person eller ukorrekt verificerer en bedrager, der påstår en identitet.

False Acceptance Rate/FAR
Muligheden for at et biometrisk system ukorrekt vil identificere en person eller fejlagtigt vil afvise en bedrager. False Accept Rate kan udtrykkes som

FAR = NFA / NIIA

eller

FAR = NFA / NIVA

hvor

FAR er “False Acceptance Rate”
NFA er “Number of False Acceptances”
NIIA er “Number of Impostor Identification Attempts”
NIVA er “Number of Impostor Verification Attempts”

False Rejection
Når et biometrisk system svigter med at identificere en registreret person eller svigter med at verificere en korrekt påstået identitet på en registreret person.

False Rejection Rate/FRR
Muligheden for at et biometrisk system vil mislykkes med at identificere en registreret person eller verificere en korrekt påstået identitet af en registreret person. False Rejection Rate kan udtrykkes som:

FRR = NFR / NEIA

eller

FRR = NFR / NEVA

hvor

FRR er “False Rejection Rate”
NFR er “Number of False Rejections”
NEIA er “Number of Enrolee Identification Attempts”
NEVA er “Number of Enrolee Verification Attempts”

Dette estimat antager at den registrerede persons forsøg på identifikation/verifikation er repræsentativt for hele populationen af personer. False Rejection Rate ekskluderer normalt ‘Failure to Acquire’ fejl.

Field Test / Field Trial
En test af en biometrisk applikation i et ægte miljø som modsætning til laboratorie forsøg.

Filtrering
Processen med klassificerede biometriske data der ifølge informationen ikke er relaterede til selve de biometriske data. Det kan omfatte filtrering af køn, alder, hårfarve eller andre betegnende faktorer, og inkludere denne information i en persons database register.
Denne term er især anvendt i sammenhæng med AFIS.

Fingerscanning
Processen når en person afgiver sit fingeraftryk på terminalen.

Fysisk/Fysiologisk biometri
En biometri som er karakteriseret ved en fysisk karakteristik frem for en adfærds karakteristik. Imidlertid kan adfærds elementer have indflydelse når den biometriske prøve afgives. Se beskrivelser af ‘Kropsduft’, ‘Øreform’, ‘Ansigtsgenkendelse’, ‘Finger-geometri’, ‘Fingeraftryk’, ‘Håndgeometri’, ‘Irisgenkendelse’, ‘Håndflade’, ‘Nethinde’, ‘Stemme Verifikation’ og ‘Venestruktur’ i kontrast med ‘Adfærds biometri’.

Goats
Biometrisk system hvor personer, hvis aktivitetsmønster afviger fra de specifikationer der tillades af systemet, når de benytter systemet, konsekvent bliver fejlagtigt afvist af systemet.

Generisk Penetration
Graden af hvilke karakteristika går i arv fra generation til generation.

Højpunkt
De forhøjede markeringer der findes i fingerspidsens hudoverflade. Se også ”Valley”.

Identifikation/Identificere
One-to-many processen af sammenligningen af fremsendte biometriske prøver mod alle de biometriske reference skabeloner der er lagret, for at afgøre om de matcher nogen af skabelonerne, og hvis de gør, identificere den registrerede person hvis skabelon matcher. Det biometriske system bruger one-to-many metoden for at finde en identitet blandt mange i en database frem for blot at verificere en påstået identitet.

Impostor
En person der afleverer en biometrisk prøve enten forsætligt eller i et utilsigtet forsøg på at skaffe sig adgang som en anden person der er registreret.

In-House Test
En test der udelukkende gennemføres i det interne miljø og som måske, måske ikke involverer ekstern deltagelse.

Iris Features
Et antal af karaktertræk kan findes i iris. De benævnes “corona”, “crypts”, “filaments”, “freckles”, “pits”, “radial furrows” og “striations”.

Kryptering
Konverterer biometriske data i en kode så folk ikke er i stand til at læse dem. En nøgle el. et password bruges til at dekryptere de krypterede biometriske data.

Live Scan
Udtrykket “live scan” bliver typisk brugt i forbindelse med fingeraftryks teknologi.

Læser
Aflæser de biometriske kendetegn en person afgiver på terminalen med sin finger.
Se også ”Reader”.

Match/Matching
Processen hvor sammenligning af biometriske prøver sker op imod en tidligere lagret skabelon og viser niveauet af lighed. En accept- eller afvist beslutning afhænger så af om ligheden overstiger den fastsatte grænse.

Minutiae
Små detaljer, der findes i fingeraftrykket så som højpunkts afslutning eller baner.

Multiple Biometric
Et biometrisk system, der omfatter flere end et biometrisk system eller biometrisk teknologi.

Nervenet/Nervenetværk
En særlig algoritme type. Et kunstigt nerve netværk anvender kunstig intelligens for at lære af tidligere erfaringer og beregne om en biometrisk prøve og skabelon matcher.

OEM (Original Equipment Manufacturer)
En biometri organisation (fabrikant), der samler et komplet biometrisk system med delelementer.

One-to-Many
Synonym for ‘Identifikation’.

One-to-One
Synonym for ‘Verifikation’.

Open-Set Identification
Identifikation, når det er muligt at personen ikke er registreret i det biometriske system. Modsat af ‘Closed-Set Identification’.

Passive Impostor Acceptance
Når en bedrager afgiver sin egen biometri prøve og påstår det er identiteten af en anden person (enten forsætligt eller uagtsomt) og bliver ukorrekt identificeret eller verificeret af et biometrisk system.

Performance Criteria
Forud bestemte kriterier fastsat for at evaluere funktionen af det biometriske system i en test.

PIN (Personal Identification Number)
En sikkerheds metode hvor (normalt) fire tal indtastes af en person for at opnå adgang til et særskilt system eller område.

Plate
Pladen som en finger placeres på, når fingeraftrykket skal registreres med den optiske teknologi.

Population
Antallet af personer i en applikation.

Profil
Data der beskriver en persons biometriske data, der anvendes i et givet system f.eks. fingeraftryksdata eller 2D ansigtsdata i f.eks. et pas.

Reader
Aflæser de biometriske kendetegn en person afgiver på terminalen med sin finger.
Se også læser.

Receiver Operating Curves (ROC)
En graf, der viser hvordan “False Rejection Rate” og “False Acceptance Rate” varierer i forhold til den besluttede grænse.

Recognition
Den foretrukne term er ‘Identifikation’.

Record
Skabelonen og andre informationer vedrørende personen (f.eks. adgangs tilladelser).

Registrant
Person, der har registreret en biometrisk reference skabelon. (se også Enrolee)

Response Time
Tidsperioden et biometrisk system bruger til at beslutte en identifikation eller verifikation af en biometrisk prøve.

Ridge Ending
Punktet hvor et fingeraftryks højpunkter slutter.

Sammenligning
Processen med at sammenligne en biometrisk prøve med en tidligere registreret reference skabelon. Se også ‘One-to-One’ og ‘One-to-Many’.

Score
Niveauet for lighed når en biometrisk prøve sammenlignes med en tidligere lagret skabelon.

Sensor
Enheden der bearbejder de biometriske kendetegn

Skabelon/Reference Skabelon
Lagrede data, der repræsenterer de biometriske kendetegn for en registrant, der burger et biometrisk system til sammenligning med senere afgivne biometriske prøver.

Skabelon forældelse
Biometriske data udvikles og forandres med tiden, og skabeloner må fornyes under hensyntagen til denne forandring.

Skabelon mål
Størrelsen af (computer) hukommelse, der er reserveret til de biometriske data.

Static Signature Verifcation
Verifikation af signatur baseret udelukkende på formen af den endelige signatur.

Single Error Rates
Fejl raten angiver sandsynligheden for en fejl (false match, false non-match, eller mislykket registrering) ved en enkel sammenligning af to biometriske skabeloner eller ved et enkelt registrerings forsøg.

Speaker-Dependent
En term der sommetider anvendes til stemme verifikation.

Submission
Processen hvormed en person tilvejebringer adfærds eller fysiologiske data i form af biometriske prøver til et biometrisk system. En tilvejebringelse kan betyde at man skal kigge i et kamera eller placere en finger på en plade. Afhængig af det biometriske system, kan en person blive bedt om at fjerne briller el. kontaktlinser, stå stille et øjeblik, eller udtale et ord el. en sætning for at aflevere en biometrisk prøve.

Synkron multimodalitet
Anvendelsen af flere biometriske teknologier i en enkelt autentikations proces. For eksempel findes der biometriske systemer, der anvender ansigt og stemme simultant for at reducere sandsynligheden for bedrag og for at reducere den nødvendige tid for verificering.

Template
Se ”Skabelon”

Terminal
Enheden hvor læser og sensor er placeret

Third Party Test
En objektiv test, uafhængig af biometri fabrikanten, normalt gennemført udelukkende som en laboratorie test i kontrollerede omgivelser.

Threshold/Decision Threshold
Accepten eller afvisningen af biometriske data er afhængig af om match score falder over el. under den besluttede grænse. Grænsen kan justeres så at det biometriske system kan være mere eller mindre restriktivt, afhængig af kravene til den givne biometriske applikation.

Validering
Processen med at demonstrere at systemet, der er under overvejelse, på alle måder lever op til systemspecifikationerne.

Valley
Lavpunkterne, der findes på hver side af et fingeraftryks højpunkter.

Verifikation/Verificere
Processen med at sammenligne en afgivet biometrisk prøve med en biometrisk reference skabelon fra en enkelt registrant der påstår sin identitet, for at bestemme om den matcher den registreredes skabelon.

WSQ (Wavelet Transform/Scalar Quantisation)
En komprimeret algoritme der anvendes for at reducere størrelsen af reference skabelonen.

Wire-frame-model
En wire-frame-model er en visuel præsentation af et tre dimensionalt objekt. Wire-frame-renderinger er hurtige at beregne og bruges ofte i forbindelse med komplekse 3D modeller eller real-time-systemer

Zero Effort Forgery
Når en bedrager bruger sin egen biometriske prøve og påstår det er identiteten på en anden person, der er registreret.

Kilder: International Association for Biometrics (iAfB)
Findbiometrics.com 
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